REPAM – Parecer Técnico

1. Síntese do projeto

Rede de 38 Km e 33 sítios composta de um anel central que agrega 4 anéis institucionais (UFAM, UEA, Estado e Município), em um cabo óptico de 36 fibras, sendo 1 par de fibras para cada anel. Para cada um dos 4 anéis um switch concentrará o tráfego do respectivo anel institucional e do central.

2. Análises

2.1 Topologia proposta

A topologia da rede é um anel de anéis e está baseada em um dos modelos propostos inicialmente. O traçado da rede prevê a conexão de 33 pontos em uma primeira fase bem como pontos de acesso futuro.

2.2 Dimensionamento do comprimento, dos tipos e do número de fibras nos cabos ópticos do backbone

Definiu-se coerentemente por um cabo óptico de 36 fibras e auto-sustentado com a extensão aproximada de 38 Km; são 2 fibras por anel, e mais duas como reserva técnica, permitindo um total de 9 anéis.

2.3 Dimensionamento do comprimento, dos tipos e do número de fibras dos cabos ópticos dos acessos

Cabos ópticos de 12 fibras de 150 m por site.

2.4 Tipos e da quantidade de equipamentos e interfaces

O comitê técnico de Manaus seguiu as sugestões da RNP e manteve o critério de alocar 2 interfaces por cada nó de acesso e 4 para cada nó de concentração. Já no que se refere aos switches, o padrão foi o de se adotar tipo 3 para os nós de acesso e tipo 2 para os nós de concentração, exceção feita ao PoP, cujas características levaram a se adotar o tipo 1.

2.5 Orçamento

A planilha de acompanhamento de custos de projetos indica um projeto em torno de R$ 1.250.000,00. Como há um aporte de capital do governo estadual de cerca de R$ 800.000,00, há uma folga dos custos do projeto em relação ao orçamento total.

2.6 Spare

O critério adotado para se chegar ao número de equipamentos de spare foi de se definir cerca de 10% do total de cada tipo de interface e de switch. Para o PoP, optou-se por comprar apenas itens que comumente apresentam maior possibilidade de falha. Foi cotada ainda a assistência técnica (TAC) para todos os switches.

3. Conclusão

O projeto do anel está geograficamente bem distribuído, dentro de uma extensão compatível com o orçamento do projeto. 

O dimensionamento do cabo óptico em termos de número de fibras foi feito de modo preciso, deixando uma boa margem para futuro crescimento.


A especificação de switches e interfaces atenderam às sugestões da RNP.


Considerando a contrapartida de recursos do Estado, este é projeto de menor custo da REDECOMEP.


