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Formulário para conexão de Rádio-enlace

1. Objetivo

O objetivo deste formulário é obter informações que detalhem o cenário da conexão via rádio, e que serão utilizadas na formatação do documento de solicitação da proposta (SDP) de solução de rádio, a ser cotada junto aos fornecedores.

Em azul, exemplos de como preencher as tabelas.

2. Dados dos pontos a serem conectados

Neste item devem ser preenchidas as informações sobre os pontos envolvidos na conexão de rádio. 

Ponta A: instituição que proporciona o acesso à rede óptica metropolitana, por exemplo o PoP.

Ponta B: instituição final que será conectada


2.1 Dados administrativos

	
	Ponta A
	Ponta B

	Nome da Instituição
	PoP-XX
	CEFET-ZZ

	Endereço
	Av. xxxxx Cidade – UF – CEP
	BR 106 KM nn Cidade – UF - CEP

	Contato (Nome/e-mail)
	Sr. Fulano de Tal

fulano@pop-xx.rnp.br
	Sr. Sicrano de Tal

sicrano@cefet-zz.br

	Instituição qualificada
	-
	Sim. Instituição primária


2.2 Dados para a conexão

	
	Ponta A
	Ponta B

	Físico/geográficos

	Coordenadas geográficas
	56° 03' 48" W  /   15° 36' 29" S
	56° 14' 17" W   /   15° 47' 11" S  

	Distância estimada entre as duas pontas
	23km

	Infra estrutura-existente (torres, caixas-d´água, prédios etc) para acomodar as antenas. Informar altura.  Caso exista a infra-estrutura, indicar distância até a sala de equipamentos
	Torre com 40 m de altura.

Distância até a sala de equipamentos: aproximadamente 200m
	Prédio de 3 andares (15m). Caixa d´água de 20m de altura.

Distância do prédio: 50m

Distância da caixa dágua: 300m

	Possui visada direta
	Não identificado. Necessário fazer um estudo de visada.

	Banda do enlace

	Banda atual/média utilizada IN OUT
	
	512Kbps /  350kbps input  / 150 kbps output

	Banda mínima solicitada
	
	4 Mbps

	Justificativa para a banda solicitada
	Embora a banda atual necessária esteja abaixo da solicitada, os 4 Mbps atendem a previsão de demanda para os próximos 4 anos.

	Perfil do tráfego
	Dados, voz e imagens.

	Observações (informações relevantes)

	No PoP já existe conexão de rádio operando na freqüência de 2.4 Ghz. A solução de rádio deve contemplar, preferencialmente, freqüência de 5.8 Ghz.


3. Fornecedores indicados

Empresas indicadas para a tomada de preços

	Empresa
	Contato
	Endereço
	Telefone
	E-mail

	Empresa A S/A
	Sr. Betrano
	R.:...
	(prefixo cidade) 1111-1111
	comercial@empresa1.com.br
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