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1. Objetivo

O objetivo deste formulário é obter informações que detalhem a topologia lógica da rede e serviços. Além de permitirem compreender o modelo a ser adotado pelo consórcio, serão de extrema importância na definição do plano de configuração e instalação dos equipamentos da rede metropolitana.

2. Topologia lógica

Descrever e ilustrar a topologia lógica da rede metropolitana, em camada 2 e em camada 3.

2.1. Camada 2

Neste item, incluir informações relativas ao nível 2 da rede metropolitana (VLANs). Recomenda-se que o condomínio elabore um plano de alocação de VLANs para facilitar a administração deste recurso, com base em um padrão de numeração:

Para operação/gerência da rede metropolitana:

VLAN ID: 2 - 99

Clientes:

VLAN ID: 1000-3499

Temporárias:

VLAN ID: 3499-4095

Outros (VLANs Internet RNP
, de dados (Educação) etc): 

VLAN ID: 100-999

Além do plano, é importante manter o cadastro das VLANs utilizadas, indicando informações associadas: instituição, contato, status – fixo ou temporário, etc, com o intuito de facilitar a operação da rede.

Observação.: na alocação das VLANs IDs, verificar se não há sobreposição com VLANs IDs usadoas pelo Centro de Engenharia e Operações da RNP, no caso das VLANs que se estendem para dentro da LAN do PoP da RNP.

Segmentação das VLANs

Descrever como será efetuada a segmentação das VLANs utilizadas na rede metropolitana, e quem participará das mesmas, incluindo (de acordo com o escopo do modelo adotado):

· VLAN gerência (VLAN que contém os switches que serão monitorados pelo NOC da rede metropolitana). Recomendação de VLAN ID: 10

· VLAN de dados Educação. Recomendação de VLAN ID: 100

· VLAN Instituições Clientes (VLANs associadas a instituições participantes da rede). Recomendação de VLAN ID: 1000-3499
· VLANs temporárias (conexão temporária entre instituições do consórcio, por exemplo, para realizar experimentos). Recomendação de VLAN ID: 3499-4095;

· VLANs de saída Internet pelo backbone da RNP. 

2.2. Camada 3

Endereçamento IP

Descrever quais serão os endereçamentos IP utilizados na rede metropolitana. Contemplar, se for do escopo:

· Endereçamento utilizado na infra-estrutura/gerência;

· Endereçamento dos /30 para conexão das instituições usuárias ao switch de distribuição do PoP;

· Endereçamento da VLAN roteada Educação;

· Endereçamento das instituições participante na rede metropolitana;

· Outros.

Roteamento

Descrever o modelo de roteamento da rede metropolitana. O documento de referência “Modelos de roteamento para a Redecomep” apresenta uma proposta de solução.

Para facilitar a visualização das informações, criar uma tabela com informações de camada 2 e 3 para cada site (instituição que recebe switch Redecomep), contemplando todas as VLAns que perpassam pelo switch (gerência, Internet, Educação, etc).
	Site (instituição)
	Porta
	VLAN ID
	Nome VLAN
	IP
	Máscara

	
	
	
	
	
	


3. Aplicações 

Descrever quais as classes de aplicações (voz, dados, vídeo etc) que farão uso da rede, bem como os serviços necessários para implementá-las.

3.1 QoS

Descrever se há necessidade de definir classes de QoS permanentes na rede, por exemplo, para acomodar VoIP.

3.2 Multicast

Caso haja suporte a multicast, descrever quais serão os grupos, quem será o Rendevouz Point e quais switches participam de quais grupos (PIM sparse mode). Caso seja outro protocolo, incluir as informações correlatas.













� VLANs para a saída Internet pelo backbone da RNP, para as instituições usuárias.
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